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Fiat/Peugeot/ Citroën 
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Fahrzeuge  vehicles 

Fiat  
Ducato III (2006 -) 

Doblo II (2010 -) 

Fiat 500 (2007 -) 

Fiat 500 X (2012 -) 

Fiat 500 L (2014 -) 
Peugeot  
Boxer II (2006 -) 

 
Citroën  
Jumper II (2007 – 2011) 

 
 

verfügbare Fahrzeugdaten  available vehicle data 

Live-Daten aus dem Fahrzeug direkt auf den PC übertragen 
live vehicle data directly monitored on the computer 

 MILEAGE 

 FUEL LEVEL 

SERVICES (km) 

       SPEED 

         RPM 

IGNITION      

ILLUMINATION 

       DATE 

          TIME 

    GEARSHIFT 

BATTERY VOLTAGE 

OUTDOOR TEMP. 

ENGINE TEMP.      
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Verbindung zum Fahrzeug CAN-Bus  connection to the vehicle‘s CAN-Bus 

CAN High: Pin 1  
CAN Low: Pin 9 

Steckerbelegung  pin assignment 

OBD Buchse 

Pin Eingang/Ausgang  input/output Funktion  function 

1 Eingang  input Masse  ground 

2 Ausgang  output Masse  ground 

3 / 4 - - 

5 Ausgang  output RS232 Rx 

6 Eingang  input CAN Low 

7 Eingang  input 
+12V Versorgung  
+12V power supply 

8 - - 

9 Ausgang  output Kl. 15 / ignition 

10 - - 

11 Ausgang  output RS232 Tx 

12 Eingang  input CAN High 


